
RIDER TÉCNICO

PA

•CONSOLES COM NO MÍNIMO 24 CANAIS, MACKIE, DDA, ALLEN & HEATH, YAMAHA;

•RACK DE PERIFÉRICOS – EQUALIZADOR, COMPRESSOR/GATE, REVERB.

MONITOR:

•CONSOLES COM NO MÍNIMO 4 AUX MACKIE YAMAHA OU SIMILARES;

•1 EQUALIZADOR: DE 31 BANDAS;

•O BATERISTRA USA SISTEMA IN EAR, SÃO NECESSÁRIOS MAIS 3 VIAS DE MONITOR E SIDE-FILL.

OBS: ANTES DA CHEGADA DA BANDA AO LOCAL DO SHOW, É INTERESSANTE QUE O EQUIPAMENTO JÁ ESTEJA TODO TESTADO E FUNCIONANDO E QUE TODOS OS CABOS ESTEJAM EM PERFEITO ESTADO EVITANDO ASSIM TRANSTORNOS NA HORA DA APRESENTAÇÃO.

ENTRADAS

	INPUT
	MIC
	INSERT PA
	INSERT MONITOR

	
	
	
	

	01-KICK
	          BETA-52 / D-112/RE-20   
	COMPRESSOR / GATE/EQ 
	  COMPRESSOR / GATE/EQ

	02-SNARE-TOP
	  SM-57
	COMPRESSOR / GATE
	COMPRESSOR / GATE

	03-SNARE-BOTON
	  SM-57
	XXXXX
	XXXXX

	04-HIT-HAT
	  SM-81             
	XXXXX
	XXXXX

	05-TON-1
	  SM-57 
	GATE
	XXXXX

	06-FLOOR-1
	  SM-57 
	GATE
	XXXXX

	07-FLOOR-2
	  SM-57 
	GATE
	XXXXX

	08-OVER-R
	  SM-81 
	XXXXX
	XXXXX

	09-OVER-L
	  SM-81 
	XXXXX
	XXXXX

	10-BASS
	DI-ATIVO 
	        COMPRESSOR/EQ
	XXXXX

	11-GTR-SOLO
	  SM-57
	XXXXX
	XXXXX

	12-GTR-BASE
	  SM-57
	XXXXX
	XXXXX

	13-VIOLÂO
	  DI-ATIVO
	EQUALIZADOR
	XXXXX

	14-VOZ-GUITAR
	  SM-58
	COMPRESSOR
	XXXXX

	15-VOZ-BASS
	  SM-58
	COMPRESSOR
	XXXXX

	16-VOZ-PRINCIPAL  SM-58
	COMPRESSOR
	XXXXX
	XXXXX

	17-DELAY
	  XXXXX
	XXXXX
	XXXXX

	18-REVERB
	  XXXXX
	XXXXX
	XXXXX

	19-CD-PLAYER
	  XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
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Sérgio Negrão: (48) 9102-1972
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